


För första gången finns nu  
en konsumentlösning som 
fungerar i ett vanligt kök. 
En kolsyremaskin med 
kran som kan kopplas 
direkt till vattenledningen. 
Alltid fräscht kolsyrat 
vatten att tillgå, du 
behöver bara vrida på 
kranen. Lättare än 
någonsin tidigare.

Teknisk information: 

•	 Vattenanslutningstryck min. 3,5 bar 

• 	 Vattentemperatur under 15°C 

•	 Kolsyremaskinens yttermått: 

	 h.54 cm, b.15 cm, d.50 cm

• 	 Monteras med en egen avstäng-	

	 ningsventil, tex. till kökskranens 	

	 diskmaskinanslutning 

	 (Finlands byggbestämmelse-

	 samling del D1, föreskrifter och 	

	 anvisningar för vatten- och 	

	 avloppsinstallationer för fastig-	

	 heter bör följas)

1. 

1. Kolsyremaskinen monteras under 
diskbordet och ansluts till fastighetens 
vattenledning. En koldioxidflaska som 
räcker till 80-100 liter lätt kolsyrat 
vatten skruvas i maskinen. När flaskan 
är tom, är det lätt att byta den till en ny. 
För en fackman tar det ca. en timme att 
installera maskinen. Är man händigt 
lagd kan man göra installationen själv. 
Kolsyremaskinen behöver inte kopplas 
till elnätet. 

2. Den stiliga kranen installeras i, 
eller i anslutning till diskbänken. 
Du kan välja mellan två kran
alternativ; den professionella 
KWC, med utdragbar slang eller 
den vackert formgivna Mora som 
monteras fast i diskbänken.

KWC

Här i Norden har vi världens 
bästa kranvatten. När man i det 
här vattnet tillsätter lite kolsyra, 
får man fräscht och gott bubbel-
vatten - till en bråkdel av vad du 
betalar för flaskvatten.
Dessutom slipper du släpa på 
flaskor som transporterats runt 
halva Europa. Det gör också 
gott.

Så här enkelt är det
3. Klart! Nu kan du njuta av 
fräscht, lätt kolsyrat bubbelvatten. 
Du kan förstås också smaksätta det 
kolsyrade vattnet med olika smak- 
eller saftkoncentrat, eller varför inte 
med färska frukter och bär.

3.2.

Mora Armatur
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